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pH-Regulierung 

 TAC plus 
 

Zur Erhöhung der Säurekapazität 

Beschreibung 

 

Lieferform: Granulat 

 

Idealer pH-Wert: 7,0 - 7,6. 

 

Die ideale Säurekapazität (TAC) für ausgewogenes 

Badebeckenwasser, gute Flockung und effektive 

Desinfektion liegt bei etwa 1,5 mmol/l ( ~ 8° dH). 

 

 

Dosierung 

 

17 g je m³ erhöhen die Säurekapazität um 0,1 mmol/l 

(~ 0,5° dH). 

 

 

Zugabe 

 

Messen Sie die Säurekapazität einmal wöchentlich 

und korrigieren Sie gegebenenfalls, indem Sie TAC 

plus  idealerweise bei Regen an verschiedenen 

Stellen ins Becken streuen.  

 

Die Injektion mittels einer Dosierpumpe ist möglich. 

Erstellen Sie dafür eine 20 %ige Lösung. Lassen Sie 

vor der Inbetriebnahme der Pumpe evtl. vorhandene 

Schwebstoffe absetzen. 

 

 

Sicherheitshinweise 

 

Das Produkt ist ausschließlich für den     

beschriebenen Anwendungszweck zu verwenden. 

Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Etikett  

zu entnehmen. 

 

Niemals mit anderen Chemikalien mischen!  

 

 

 

Lagerung und Transport 

 

Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, 

stehend und verschlossen im Originalgebinde, kühl 

und sonnengeschützt transportieren und lagern. 

Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten! 
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